
جزئیات اجرای سقف کاذب آکواپانل در فضاهای مرطوب داخلی 



▄ نوعپانلمورداستفادهAQUAPANEL INDOORیاAQUAPANE SKYLITE بهابعاد120*240سانتیمترمیباشد.

▄ زیرسازیسقفکاذببایدباپروفیلهایاستانداردCD60 )سازهباربروپنلخور(و UD28 )سازهتراز(انجامگیرد.حاکثرفواصلمجازپروفیلهایپانلخور
30سانتیمتروپروفیلهایباربر100سانتیمتردرنظرگرفتهمیشوددرصورتاستفادهاز AQUAPANEL SKYLITE ونصبآندرراستایموازیسازهپنل

خوردرساختارهایسقفکاذبداخلیآکواپنل،فواصلسازههایپنلخورمیتواندبه40سانتیمترافزایشیابد.

▄ اتصالپروفیلهایپانلخوروباربربابستاتصالکاملCD60صورتمیگیرد.

▄ جهتآویزگیریاستفادهازآویزترکیبی(براکتمخصوصCD60،پروفیلU50 و)HT90یااستفادهازآویزنانیوسپیشنهادمیگردد)حداکثرفاصلهمجاز

آویزهاازیکدیگر75سانتیمترمیباشد(.خاطرنشانمیسازدکهحداکثرارتفاعآویزگیریازسقفسازهایدرصورتاستفادهازآویزترکیبی150سانتیمترودر
صورتاستفادهازآویزنانیوس400سانتیمتربودهودرصورتنیازبهآویزگیریباارتفاعبیشتر،اجرایقوطیکشیفلزیومحاسباتایستاییمربوطهتوسط

مهندسمحاسبالزامیاست.

▄ اتصالیکلایهآکواپانلداخلیبهزیرسازیبایدباپیچSN25)برایاتصالپانلبهسازهگالوانیزه(یاSB25)برایاتصالبهزیرسازیفلزیبهضخامتحداکثر
2میلیمتر(انجامشود.تعدادپیچمورداستفادهدرهرمترمربعساختارسقفکاذبآکواپنل25عددمیباشد.

▄ درزگیریودرزبندیکلیهدرزهایبینپنلهابااستفادهازاندودمخصوصدرزگیریآکواپنل)JointfillerGrey(انجاممیشودوتعبیهدرز3تا5میلیمتر
بینهرپانلباپانلهایمجاورالزامیاست.

▄ فصلمشترکبیندیوارزمینهوسقفکاذببایدتوسطچسبالاستیکمقاومدربرابرقارچوکپک)چسبسیلیکونبدونرنگ(،درزبندیوهوابندگردد.

▄ اجرایدرزانبساطدرفواصل15متریالزامیاست)جزئیاتاجراییمطابقبابروشورجدیدآکواپنلداخلی(.

▄ درصورتیکهپوششنهاییسطحتمامشده،بایکمرحلهرنگآمیزیمدنظرباشد،بجایاستفادهازنواردرزگیرفایبرگلاسعرض10سانتیمتریآکواپنل،
میبایستازبرششبکهتوریفایبرگلاسآکواپنلبهعرض20سانتیمترجهتپیشگیریازبروزترکهایسطحی،استفادهنمود.بدیهیاستدرصورتاجرای

دویاچندمرحلهرنگآمیزی،درزگیریبانواردرزگیر10سانتیمتریآکواپنلکفایتمینماید.

▄ باتوجهبهوجودیونهایآزادکلردرفضایاستخروسوناوهمچنینشرایطغیرمتعارفخورنده،جهتپیشگیریازپوسیدگیوخوردگیپروفیلهایزیرسازی
گالوانیزه،اجرایپوششمحافظمازاد)مومپرایمرقیری(رویکلیهسطوحپروفیلهایزیرسازی،الزامیاست.

▄ ایجادتمهیداتینظیرشیببندی،زهکشیوتهویهمناسبفضایپشتسقفکاذبکهمانعازایجادشرایطمیعانوتجمعآبدرپشتسقفکاذبگردد،
الزامیاست.

استفادهازاندودسیمانیمخصوصمارموریتسفیدیاخاکستریجهتپوششتمامیسطحسقفهمراهباتعبیهشبکهتوریفایبرگلاس)بهضخامتحداقل7
میلیمتر–5میلیمترزیرشبکهتوریو2میلیمتررویآن(درونایناندودالزامیاست.

▄ جهتدستیابیبهسطحیبسیارصیقلی)Q4(،میتوانازماستیکآمادهمصرفآکواپنلپسازاجرایمارموریتنیزاستفادهنمود.قبلازاستفادهازاین
محصول،اجرایپرایمرمربوطهالزامیبودهوسطحتمامشدهنیازبهسنبادهکاریدارد.ضخامتماستیکمربوطه1تا2میلیمتر،ومقدارمصرفبهازایهرمتر

مربعوهرمیلیمترضخامت،1/7کیلوگرممیباشد.

▄ انتخابپوششرنگآمیزیمناسبوپرایمرمربوطهبرایاستفادهدرمحیطهایخورندهماننداستخرها،اهمیتزیادیداشتهودرصورتعدمدقتدرانتخاب
رنگ،مشکلاتعدیدهایایجادمیگردد.لذااستفادهازرنگوپرایمرمقاومدربرابرقارچوکپک)مانندرنگهایاپوکسیوآکریلیک(پیشنهادمیگردد.مشاوره
باشرکتهایتولیدکنندهرنگوکسباطمینانلازمازکیفیتمحصولبرایاستفادهدرمحیطهایمرطوبداخلیازوظایفعاملینومجریانمحترممیباشد.

درخاتمهلازمبهذکراستکهاجرایسقفآکواپانلدرفضاهایمرطوبداخلی،بدونرعایتمواردفوقموردتائیدشرکتکنافنبودهومسئولیتهرگونه
خسارتاجراییبدونتوجهبهجزئیاتاجراییذکرشده،بهعهدهعاملینومجریانمحترممیباشد

Be certain, choose AQUAPANEL®

www.AQUAPANEL.com / www.knauf.ir


