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يكي از مهيرتمن اينزاه در رطاحي امتخاسن، تأيمن انميـي در ربابـر آتـش اسـت. رهچـه سـامتخانه‌ـا از نظـر جـناي، اامتجعي، سايسي اي اقاصتدي مه‌متر ابشد، دياب 
از انميي رتشيبي ينز خربوردار باشــند. رباي تأيمن انميي و قمـاومس‌ـازي امتخاسن در ربارب آتش، لازم اتس از حلاصم سانمب در اسزه و انزكاك‌ري امتخاسن اافتسده 
شود. ربانباين رطاح يابـد از اصخشمت حلاصم و اه‌متسيسي نامتخاسي در ربارب حریق مطلع دشاب و متناسب با نیازها و مشخصات ساختمان انتخاب مناسب را انجام دهد. 
ينچمهن اقموتم اسزه و عرصان نامتخاسي در ربارب آتش دياب مطقبا اب رقمرات ملی سانامتخي تـأيمن شود. رباي اين دهف در ايسبري از مواقع اينز اتس ات از پوشش‌های 

احمفظ‌تکننده به منوظر اقموماس‌زي اجزاي امتخاسن در ربارب آتش اافتسده شود.

در رقمرات انميي امتخاسناه‌ در ربارب آتش هشيمه كي رگوهدنب‌ي از نظر اكرربي یــا تصــرف امتخاسن وجود دارد کــه سطح الزاامت برموهط در ره رگوه از امتخاسناه‌ 
هتسب هب اتيمه آناه‌ افتموت اتس. پس از خشمص دشن سطح اتنظارات انميي در ربارب آتش رباي كي امتخاسن، رطاح دياب از حلاصمي اافتسده دنك هك در ربارب آتش از 
خواص و رفاتر بسانمي خربوردار دنشاب. در کنار نقش مراکز آت‌شنشانی و به کارگیری سیستم‌های فعال مقابله با آتش نظیر تجهیزات اخطار دهنده و یا اطفای حریق در 
ساختمان، به کارگیری فنون جدید پیشگیری و حفاظت منفعل یا مقابله غیرمستقیم با آت‌شسوزی نزي در لعم مهندسی ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.

در این مجمعوه ابتدا ماهيت و روند آت‌شســوزی در ســاختمان و اصول حفاظت ســاختمان در برابر حريق بررســی می‌شــود. ســپس رفتار مصالح و ساختارهای 
ســاختمانی و طبقه‌بندی آن‌ها در برابر حريق مرور می‌شــود. در انتها، امکانات و ساختارهای ارائه شده جهت اجرای عناصر غير‌سازه‌ای مقاوم در برابر حريق، شامل 
دیوارهای جداکننده، دويارهای پوششــی و ســقف‌های کاذب و راه‌حل‌های موجود برای مقاوم‌ســازی عناصر ســازه‌ای در مقابل حريق، شامل پوش‌شهای محافظ 

تیرها و ستون‌های لاوفدی معرفی می‌گردد. 

مقدمه
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بررسی روند ایجـاد و گستـرش حريق در ساختمان

به طور کلی برای ایجاد حريق، شرایط زیر باید فراهم باشد:
■ ماده قابل اشتعال در محل وجود داشته باشد. 

■ اکسیژن کافی برای اشتعال موجود باشد.
■ درجه حرارت به نقطه اشتعال ماده برسد. 

در صورت وجود شرایط وفق، یعنی رسیدن حرارت به نقطه اشتعال و وجود جريان هوا، مواد قابل اشتعال در محیط شعله‌ور می‌گردند.

نموداري كه ملاحظه مف‌يرماييد نمودار روند ايجاد و گسترش حريق است. ملاحظه مك‌ينيد كه ايجاد و گسترش حريق در دو مرحله انجام م‌يشود. مرحله اول، مرحله‌ای 
است كه حريق ايجاد م‌يشود. اني مرحله به رفتار مواد و مصالح بستگي دارد. قابل اشتعال بودن يا نبودن مواد در اني مرحله تعك‌نييننده است هر قدر اني مرحله 
طلاون‌يتر شود به نفع ما خواهد بود. اني مرحله همان حالتي است كه شعله ايجاد شده و در مجاورت كي ماده قرار م‌يگيرد. دماي ماده بالا م‌يرود تا به نقطه اشتعال 
برسد. از اني مرحله به بعد، حريق وارد مرحله دوم يعني حريق كامل م‌يشود. در اني مرحله رفتار مواد و مصالح موجود در محيط تعك‌نييننده نيست. بكله رفتار اجزا 
و ساختارها اهميت دارد. اينكه چقدر ساختار م‌يتواند در مقابل حريق مقاومت كند، دود را از خود عبور ندهد و دچار تغيير شكل نشود‌، تعك‌نييننده است. بنابراني در 

انتخاب نوع مواد، مصالح، اجزا و ساختارهای يک ساختمان، بايد به رفتار آن‌ها در برابر حريق نیز توجه ويژه نمود.

ايجاد حريق و ادامه و توسعه آن در ساختمان به وعامل ديگری همچون دما، زمان و شدت آت‌شسوزی، میزان ورود هوا، وجود منافذ خروج حرارت، هندسه فضاها، وضعيت 
بازشوها، ساختارهای دويار و سقف نزي بستگی دارد. شکل زير وعامل موثر در روند آت‌شسوزی و رابطه آن‌ها با کيديگر را نشان می‌دهد.

منحنی استاندارد رشد حریق

۱ ۲

حریق کامل

حریق اولیهمرحله تشدیدمرحله فروکشى

وجود عوامل اشتعال زا

رفتار مواد و مصالح اهمیت دارد رفتار اجزا و ساختارها اهمیت دارد

نقطه اشتعال مواد و مصالح آغاز حریقزمان

نمودار زمان - دما

سرایت شعله و افزایش دما گسترش حریق و از دست رفتن مقاومت ساختارها

انتشار دود و گازهاى سمى، بروز مشکلات تنفسى و سوختگى، تلفات انسانى و تخریب ساختمان

ایجاد حریق
مراحل حریق

دماى
حریق

خطرات
حریق

نمودار روند آت‌شسوزی

روند آتش سوزى

دما

بار (شدت) حریق نوع مواد و مصالح

مقدار مواد و مصالح

آرایش مواد و مصالح

هندسه فضا

وضعیت بازشوها

ساختار دیوارها و سقف ها

ورود هوا

خروج گرما

زمان
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رباي ارزبايي رفاتر و اصخشمت حلاصم و اجزاي نامتخاسي در ربارب حریــق از آزموناه‌ي آتـش اسـافتده مـيش‌ـود. مضن ای‌نکــه در رقمرات نامتخاسي و رياس دمارك 
صموب ينز رباي ‌هقبطبندی حلاصم و فرآوردهاه‌ي نامتخاسي به آزمون‌های اســتاندارد آتش، رجوع می‌شــود. ايسبري از شكـوراه در ايـن زنيمـه ادناتسارداهي صخموص 
خود را داردن. در عين احل رويكرد اكثر شكـوراه بـه سـتم پـريذش اسـدناتارداهي واحـد بین المللی )EN( اروياپي اي )ISO( و دتوين ادناتسارداهي ملي مطقبا اب آن‌ها 

میدشاب‌. در مجمـوع، ارزيـباي عملكـرد صحمولات نامتخاسي در ربارب حریق در دو حوزه اصلي زري صورت ميريگ‌د: 

1 - وانكش وماد در ربارب حریق )طبقه‌بندی مصالح ساختمانی در برابر حریق(    
هب ويسله اين آزموناه‌ يمزان اشمرتك كي فرآورده در رتسگش آتش ارزبايي ميش‌ود. از آزيامشاه‌ي مهـم واكـنش در ربارب آتش ميت‌وان هب قبالتي افروزش‌، قبالتي 
سوتخن، پیشــروی شــعله در برابر فرآورده )ناز‌ککاری(، مقدار و شدت رها شــدن امرگ و دود و اگزاهي مسي را انم ربد. رب ااسس ياتنج آزمون‌های وانكش در ربارب آتش، 
دنب‌هقبطي مواد از بی‌خطــر تــا پرخطر  صورت مـييگ‌ـرد كـه در هـر شكور اي نمط‌هقاي هب ادناتسارداهي ملي مورد اافتسده گتسبي دارد. از اين قبطـنب‌هـدي در قمـررات 
ملی سـامتخان اسـافتده ميش‌ود هك اب اافتسده از آن محدوده اجمز اكرربد ره رگوه از حلاصم در امتخاسناه‌ اي فاهاضي تخملف امتخاسن يعتـين ميش‌ود. در اســتاندارد 
آلمان )DIN 4102( رفتار و عمکلرد مصالح و اجزای ساختمانی در برابر حريق مطرح شده است که بر اساس اني استاندارد، مصالح ساختمانی به دو گروه اصلی نسوز )گروه 

A( و قابل اشتعال )گروه B(، مطابق جدول زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

این جدول لعمی‌ترین و بهترین روش طبقه‌بندی را ارائه نموده و به عنوان استاندارد ملی ایران )شماره 8299( نیز پذیرفته شده است. مطابق اني طبقه‌بندی موادي مثل 
ســنگ و آجر در گروه مواد نســوز، پ‌يلاستايرن و وينوليت در گروه B2 و نفت و بننيز در گروه B3 طبقه‌بندی شده‌اند. البته صفحات روک‌شدار گچی در طبقه‌بندی، جزو 

گروه A2 قرار می‌گیرند.

2 -  مقاومت ساختارها در برابر حریق )طبقه‌بندی ساختارها در برابر حریق(
اساســاً طبقه‌بندی ســاختارها و اجزای ساختمانی در برابر حريق بر اساس زمان مقاومت آن‌ها در مقابل حريق و نوع مصالح تشيکل‌دهنده آن‌ها انجام می‌شود. تواياني كي 
فرآورده اي عرصن نامتخاسي و اداهم عملكرد خود رباي جلوريگي از رتسگش آتشس‌وزي از فاضي لحم وقوع حریــق هب فاهاضي اجمور، اب آزيامشاه‌ي اقموتم در ربارب 
حریــق ارزبايي ميش‌ود. ربانباين، آزيامش اقموتم در ربارب حریــق هب حرمله رتسگش ايفهت قيرح برموط اتس. واژه اقموتم در ربارب حریق لزوامً ارابتط ميقتسم اب قبالتي 
ااعتشل مواد دنارد. در این آزمایش، حريق تحت شرايط استاندارد بر ساختار اعمال می‌شود )در برخی آزمايشات بارهای خارجی نزي به ساختار وارد می‌شود( و با بالا رفتن 

دما سه مشخصه زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند:

1 ـ دياپاري )Load Carrying Capacity(: جزء ساختمانی مورد نظر دياب دياپاري خود را در ربارب افزايش دام ظفح ركده، دچار گتخيسگي و فروريزش شنود. 
2 ـ يكاپرچگي )Integrity(: جزء نامتخاسي مورد نظر دياب يكاپرچگي خود را ظفح منوده، دچار ترك و شكاف شنود ات از ااقتنل رحارت و دود هب فاهاضي اجمور جلوريگي 

رگدد. 
3 - انرياناسي )Insulation(: جزء ساختمانی مورد نظر دياب حتی الامكان عقيا دشاب ات موجب ااقتنل يرسع رحارت هب فاهاضي اجمور نشود.

A

B

A1

A2

B1

B2

B3

مصالح ساختمانى نسوز

گروه مصالح ساختمانىشـرح

مصالح ساختمانى قابل اشتعال
قابلیت اشتعال کم

قابلیت اشتعال معمولى
قابلیت اشتعال زیاد

نسوز کامل
نسوز
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 F30 نمایش داده می‌شود پکلان‌هایی هستند که طبق استاندارد بر حسب هر 30 دقیقه تعریف می‌شوند مانند )Fire مخفف واژه( F کد حریق که به اختصار با حرف
یا F90، بدین معنی که چنانچه ساختاری در آزمایش حریق استاندارد70 دقیقه مقاومت نماید کد حریق F60 را به خود اختصاص خواهد داد. به علاوه، ممنک است 

پسوندهايي نزي در رده مقاومتی ساختار در برابر حريق مطرح شود که بيانگر رفتار مصالح تشيکل دهنده آن ساختار است. این پسوندها عبارتند از:

■ R=Load Carrying Capacity (ظرفیت باربری) 
 ■ E=Integrity )یکپارچگی(
■  I=Insulation (عایق‌بندی)

جزئیات و روش آزمون‌های مذکور برای سیستم‌های ساخت و ساز خشک مطابق با استاندارد ملی ایران )ISIRI( در شرح استانداردهای زیر آمده است:
12055 - 1 مقاومت در برابر آتش - قسمت -1 الزامات عمومی

12245 - 1 مقاومت در برابر آتش برای اجزای غیر باربر- قسمت1 - دیوارها
12055 - 2 مقاومت در برابر آتش برای اجزای غیر باربر- قسمت 2 - سقف‌ها

رده مقاومتی ساختارها در برابر حریق

F30

F60

F90

F180

30

60

90

F120 120

180

کد حـریق زمان مقاومت در برابر حریق (دقیقه)

هنگامی‌که عمکلرد ســاختار در برابر حريق دچار نقصان می‌شــود )به طور مثال زمانی که مقاومت اجزاء در برابر عبور حرارت کاهش يافته و ازفاشي دما در ســمت ايمن 
ســاختار رخ می‌دهد يا هنگامی‌که نفوذ دود يا شــعله در سمت ايمن مشاهده می‌شود و يا ساختار دچار ناپايداری يا فرورزيی می‌شود(، آزماشي متقوف شده و زمان ثبت 

می‌شود. بر همني اساس، رده‌بندی مقاومت ساختارها و اجزای ساختمانی در برابر حريق به شرح جدول زیر تعريف می‌گردد:

در موارد خاص سایر معیارها را می‌توان در طبقه‌بندی اضافه نمود. به عنوان مثال M مخفف Mechanical Effect بدین معنی که اجزای یک ساختار توانایی تحمل 
فشار مکانیکی بار حریق استاندارد و مقاومت در برابر بارهای شکو و دینامیکی حریق را داشته باشد و معملاو برای دیوارهای ضد آتش به کار می‌رود. 

چنانچه ساختاری در کلاس REI60 قرار گیرد بدین معنی است که تک تک اجزای آن ساختار با حفظ ظرفیت باربری، یکپارچگی و عایق بودن می‌تواند به مدت یک 
ساعت در برابر حریق مقاومت نمایند. بر طبق استاندارد EN 13501-2 با موضوع طبقه‌بندی ساختارها و عناصر ساختمانی، طبقه‌بندی و روش آزمایش جداکننده‌های 

دیوار به صورت زیر می‌باشد:
R :جداکننده‌های باربر  ■

REI :جداکننده‌های باربر و متعلقات آن  ■
EI :جداکننده�‌های غیر باربر و متعلقات آن  ■

EI :درها و بازشوها  ■
به عنوان مثال بر طبق استاندارد EN 1364-1 برای تعیین حداقل عمکلرد سـاختار دیوار غیر باربر در مقابل حـریق بر حسب دقیقه موارد زیر تعیین شده است:

E نفوذناپذیری: 124 دقیقه       
I نارسـانایـــی: 105 دقیقه    

بنابراین طبقه‌بندی حریق ساختار دیوار جداکننده بدین صورت می‌شود:  
EI 90 , E 120



5

ایمنی ساختمان در برابر حریق

بسته به نوع کاربری يک ساختمان، ملاحظاتی برای حفاظت آن در برابر حريق در مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری در نظر گرفته می‌شود. اساسا رباي تأيمن اقموتم 
لازم در ربارب حریق در امتخاسن، دو مورد زري در رطاحي و ارجاي امتخاسن مورد توهج و رعتيا قرار میريگد:

1 - به کارگيری ساختارهای مقاوم در برابر حريق در عناصر غير‌سازه‌ای در بخ‌شهای داخلی ساختمان )نيظر دیوارهای جداکننده، دويارهای پوششی و سقف‌های کاذب( 
جهت تقسيم‌بندی و محصور نمودن صحیح فضاها، بر اساس نوع کاربری و با هدف جولگیری از نفوذ و پیشروی حريق به سایر فضاها و ساختمان‌های مجاور )ايجاد زون‌های 
حریق( به طوری‌که دياب از حلاصم نازاك‌کري سانمب اب خطر مك اي قلبا قبول از نظر گسترش آتشس‌وزي اافتسده شود. اين موضوع هب ارافتع امتخاسن، اكرربي آن و نوع 
فاهاض گتسبي دارد. هب عنوان مثال، حلاصم انزكاك‌ري راهاه‌ي رخوج و پل‌هها حتما باید از نوع ایمن در برابر حریق باشند، اما سختگیری برای مصالح ناز‌ککاری اتاق‌ها 

کمتر است. حلاصم خطانرك دننام فوماه‌ي يتسلاپكي )مانند پلی‌استایرن( يهچاگ‌ه ديابن دبون پوشش احمفظت دننكه اافتسده شودن.

2 - مقاوم‌سازی عناصر سازه‌ای در برابر حريق، از طريق ايجاد پوش‌شهای محافظ به نحوی که از فروپاشی ساختمان جولگیری شود به طوری که اقموتم اجزاي سازه‌ای 
و دجادننكه‌ها در ربارب حریق دياب رب ااسس رقمرات و سانتمب اب ارافتع و اكرربي امتخاسن و فاهاض تامین شود. معمولاً برای اجزای اسزه‌ای امتخاسن هب اقموتم یک یا 
دو اسعت در ربارب حریق اينز اتس اهتبل ممنک است بسته به مورد کمتر یا بیشتر دشاب. هب عنوان مثال، يبن ديواراهي آاپرامتناه‌ اي ااتق‌های خواب در هتل‌ها دياب دحاقل 
كي اسعت مقاومت در ربارب آتش تأيمن شود. در ايسبري از اوقات اجزاي سازه‌ای هب نتهياي منيت‌وادنن اقموتم لازم در ربارب آتش را تأيمن دنيامن هك از مهيرت‌من آن‌ها 
اسزه فولادي اتس هك دحودا 20 تا30 دقهقي در ربارب آتش اقموم اتس، ربانباين رباي احمفظت از آن در ربارب آتش و مقاوم‌‌‌سازی ساختمان لازم است از پوش‌شهای 

محاظفت کننده در برابر آتش اافتسده شود. 
رباي اين نمظور تا سالیان طلاونی از دوردنبي فولاد هب ويسله حلاصم يگنسن دننام آرج و تبن اافتسده دش‌ه اتس، ولي در دههاه‌ي اريخ حلاصم پوششي كبس هك داراي 
اقموتم بسانمي در ربارب آتش دنتسه، رتويج ايفهت اتس. اافتسده از این پوششاه‌ میت‌وادن هب كبس دشن اسزه، افزايش رسعت ارجا و نهاتياً کاهش هزاه‌هنيي تخاس 

كمك ديامن. همچنین با استفاده از اني روش علاوه بر اك‌نيه سازه‌هاي لاوفدي در برابر حريق مقاوم م‌يشوند، نازكك‌اري ستون نزي همزمان انجام م‌يشود. 

3 - سایر ملاحظات حفاظت ساختمان در برابر حریق به شرح زير می‌باشد: 

■  استفاده از مصالح غیرق‌ابل اشتعال
■  استفاده از مبلمان مناسب جهت کاهش خطر ایجاد و گسترش حریق

■  تعبيه سیستم‌های کشف و اعلام حریق در ساختمان
■  تجهیز ساختمان با لوازم و امکانات اطفای حریق، متناسب با بار حریق محتمل

■  ایجاد راه‌های فرار ایمن برای خروج متصرفان در مواعق آت‌شسوزی‌های گسترده
■  امکان دسترسی مناسب نیروهای آت‌شنشانی در اطراف و داخل ساختمان

بر اساس ضوابط مندرج در نشریه 682 مرکز تحقیقات مسنک و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران، اقموتم اجزاي نامتخاسي )نظري تیر، ستون، فك، فقس، دیوار 
خارجی و داخلی، ... ( در ربارب آتش‌، رباي اتخاسراهي تخملف امتخاسن، دنبهقبطي دشه و رب اين ااسس دحاكثر ارافتع و تحاسم تحت تصرف امتخاسن ييعتن میشود 

که اين موضوع هب نوع رصتف امتخاسن ينز گتسبي دارد. 
به طور مثال در تمام تصرف‌هاي مسوکني، تمامي هتل‌ها، متل‌ها، مسافرخانه‌ها و خوابگاه‌ها، همچنني آن دسته از بناهاي آپارتماني که داراي ارتفاع بشي از 3 طبقه و يا 
داراي 11 واحد و بيشتر هستند مزلم به استفاده از شبکه هشدار حريق م‌يشوند، راهروهاي داخيل بايد توسط ساختاري با حداقل یک ساعت مقاومت در برابر حريق، از 
فضاهاي خصوصي و خواب جدا شوند. همچنین بازشوهاي قائم در بناهاي مسوکني از قبيل پکلان‌ها، شفت‌ها، چاه‌هاي آسانسور، نورگيرهاي داخيل و نظاير آن‌ م‌يبايست 
دوربندي و در برابر حريق محاظفت شوند. دوربندي شفت‌هاي موجود در بناهاي 4 طبقه و بيشتر بايد با ساختار غيرقابل اشتعال و حداقل داراي دو ساعت مقاومت در برابر 

حريق اجرا شود و دوربندي شفت‌هاي موجود در بناهاي کمتر از 4 طبقه ارتفاع بايد با ساختار حداقل یک ساعت مقاوم در برابر حريق انجام گيرد.
رباي تواحيضت برموط هب نوع رصتف نامتخاسي و جدول مقاومت جداکننده‌ها برای جداسازی تصرف‌ها برحسب ساعت و عمئلا ااصتخري آن‌ها هب تمن فصل دوم نشریه 
682 و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران مراجعه شود. همچنین دسته‌بندی ساختارهای ساختمانی و الزامات درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش برای انواع آن‌ها بر 

حسب ساعت در فصل سوم و محدودیت‌‌ها و مقادیر مجاز ارتفاع و مساحت ساختمان‌ها در نشریه مذکور بیان شده است.

بررسی اصول حفاظت ساختمان در برابر حريق
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بررسی رفتار گچ در برابر حريق

H2O

CaSO4

گچ ماده‌ای اســت معدنی که به گروه مواد ســاختمانی نســوز A تعلق دارد. مقاومت خوب این ماده در برابر آتش، به دلیل وجود حدود 20 درصد آب تبولر در ترکیب آن 
است. به عنوان مثال، یک مترمربع صفحه روک‌شدار گچی به ضخامت 15 میلی‌متر، به طور تقریبی 3 لیتر آب تبولر دارد. در مجاورت آتش، آب تبولر گچ تبخیر شده و 
انرژی گرمایی بدین ترتیب مصرف می‌شود. به طور مثال، برای تبخیر آب تبولر در یک صفحه گچی به ضخامت 15 ‌میلی‌متر، حدود 8400 کیول ژول )حدود 2000 کیولکالری( 
انرژی لازم است. همچنني به دليل تشيکل پرده‌ای از بخار ميان آتش و گچ، از نفوذ آتش جولگیری می‌گردد. علاوه بر اثر آب تبلـور، لایه باقـی مانده گچ خـود به عنوان 

یک عایق مـوثر عمل نموده، زیرا در مقایسه با گچ متبولر دارای ضریب هدایت حرارتی پایی‌نتری می‌باشد.
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1 - صفحات رو‌شکدارگچی مقاوم در برابر حريق
در ســاختارهای دارای کــد حريق، امکان اســتفاده از  چند نوع صفحــه گچی وجود دارد؛ 
 .)Fireboard( و صفحات گچی نســوز )FM يا FR( صفحــات گچی مقاوم در برابر حريق
بر اساس استاندارد DIN4102، صفحات FM ،FR در رده A2 و صفحات Fireboard در 
رده A1 قرار می‌گيرند. هسته گچی اني صفحات با الیاف شیشه مسلح شده که موجب حفظ 
ايستايي هســته گچی و جولگيری از فروپاشی آن پس از تبخير آب تبولر می‌شود. صفحات 
FM ،FR دارای روکش کاغذی کرافت و صفحات Fireboard دارای روکش از جنس الياف 

شيشه می‌باشند.
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معرفی محصولات مقاوم در برابر حریق 

ETK: نمودار زمان - دما

a: نمودار ازفایش حرارت در صفحه گچی مقاوم در برابر حریق به ضخامت 15 ‌میلی‌متر 

نمودار روبرو، رفتار یک ســاختار که متشــکل از اجزای زیرسازی و صفحه روک‌شدار گچی 
مقاوم در برابر حريق )FR يا GKF( به ضخامت 15 ‌میلی‌متر را در مقابل آتش نشان می‌دهد. 
اني منحنی نشان می‌دهد که 30 ديققه پس از اعمال آتش بر صفحه گچی، حرارت سطح در 
معرض شعله حدود 800 درجه سانتيگراد بوده، در حالي که دما در سمت ايمن، حدود 100 
درجه اســت )اني اختلاف بر اثر آب تبولر موجود در هسته گچی به وجود می‌آيد(. جزئیات 

گزارش وفق و مشابه آن نیز از واحد پشتیبانی فنی قابل استعلام می‌باشد.
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معرفی ساختارهای مقاوم در برابر حريق

1 - ديوارهای جداکننده
دويارهای جداکننده برای تقســيم فضاهای داخلی ساختمان‌ها و ايجاد زون‌های حريق به 
کار می‌روند. نظیر کيله ساختارهای مقاوم در برابر حريق، يلاه‌های پوششی در اني ساختار 
از نوع مقاوم در برابر حريق FM ،FR و يا پنل نســوز Fireboard می‌باشــد. با استفاده از 

اني ساختار می‌توان به کد حريق تا 180 دقیقه )F180( دست يافت.

3 - سقف‌های کاذب

3-1 سقف‌های کاذب یکپارچه 
در سقف‌های کاذب یکپارچه، ساختارهای مقاوم در برابر حريق در دو دسته طبقه‌‌بندی 

می‌شوند:
■ سقف‌های کاذبی که به تنهایی مقاومت لازم را در برابر حريق دارند. 

■ سقف‌های کاذبی که کد حريق آن‌ها در تلفیق با مقاومت سقف اصلی در برابر حريق، به 
صورت ترکیبی تعنيي می‌شود. 

با اســتفاده از هر دو ســاختار وفق، می‌توان به کد حريق تا 90 دقیقه )F90( دست يافت؛ 
با اني توضيح که راه‌حل دوم اقتصادی‌تر بوده، مشــروط بر اني که ســقف اصلی بر اساس 

استاندارد DIN4102 )بخش 4( قابل رده‌بندی باشد.

2 - ديوارهای پوششی
دويارهای پوششــی برای حفاظت چاه‌های تاسيســاتی و چاه‌های آسانسور در برابر حريق 
کاربرد ويژه دارند. همچنني، اني نوع پوش‌شکاری برای مقاوم‌سازی دويارهای بنايي موجود 
در يک ســاختمان و ايجاد زون حريق در ســاختمان‌های در حــال بهره‌برداری نزي به کار 
می‌رود. برای اني منوظر، صرفاً از ســاختارهای پوششــی مســتقل از دويار زمينه استفاده 

می‌شود. با استفاده از اني ساختار می‌توان به کد حريق تا 90 دقیقه )F90( دست يافت.
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3-2 سقف‌های کاذب مشبک
سـقف‌های کاذب مشـبک بـا تایل‌هـای 60x60 گچـی و یـا معدنـی به بازار عرضـه می‌گردد. محصـول تایل‌های گچی و سـاختاری که با این محصـلاوت اجرا می‌گـردد، فاقد کد 

حریـق بـوده و در صـورت اسـتفاده از محصـلاوت معدنی و سـاختارهای مقـاوم در برابر حریق، می‌توان به کـد حریق تا 90 دقیقه )F90( دسـت یافت. 

4- پوش‌شهای تير و ستون مقاوم در برابر حريق 
حفاظـت سـازه‌های فـلاودی در برابـر حريـق بـه کمک پوشـش ايـن اعضا با صفحات نسـوز 
یـا مقـاوم در برابـر حريـق امکان‌پذیـر اسـت. بدیـن ترتیـب کـه پوشـش مذکـور مانـع از 
عبـور حـرارت ناشـی از آت‌شسـوزی و ازفایـش دمـای پیرامون تيرهـا و سـتون‌های لاوفدی 
می‌گردنـد. بـا اسـتفاده از ايـن روش می‌تـوان تيرهـا را تـا 120 ديققه و سـتون‌ها را تا 180 
ديققـه در برابـر حريـق مقـاوم نمـود. ميزـت ايـن نوع سـاختار حفاظتی، سـرعت، سـوهلت 
و ارزانـی آن نسـبت بـه سـاير روش‌هـا )نظیـر پوشـ‌شهای بتنی( اسـت. بـا اسـتفاده از اني 
روش، نـاز‌ککاری اجـزای سـازه‌ای نيـز تاميـن گرديده، که خـود صرفه اقتصادی و تسـرعي 

در عميلـات اجرايـي را در بـر دارد.

تذکر مهم : این شــرکت طیف وسیعی از مراجع فنی معتبر و مورد نیاز در زمینه سیستم‌های ساخت و ساز خشک را در اختیار دارد، لذا توصیه می‌شود 
جهت مطالعه و آشنایی بیشتر با محصولات و ســاختارهای معرفی شده در حوزه تامین مشخصه مقاومت در برابر حریق، به مراجع فنی مربوطه مراجعه 
فرمایید، همچنین ســاختارهای دارای کد حریق دارای ضوابط و جزئیات ویژه هستند، لذا برای اســتفاده از این نوع ساختارها در پروژه‌ها، هماهنگی و 

مشاوره با واحد پشتیبانی فنی قویا توصیه می‌شود.
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مشـاوره در انتخـاب سـاختار: گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک، انتخـاب سـاختار مناسـب می‌باشـد. هـر یـک از سـاختارها دارای 
قابلیت‌هـای ویـژه خـود بـوده کـه در مرحلـه طراحـی می‌باید مشـخصات عمکلـردی آن سـاختار مانند قابلیت‌هـای فیزیکـی و مکانیکی تعییـن کننده از قبیـل مقاومت 
اسـتاتیکی، میـزان عایـق حرارتـی و صوتـی و مقاومـت سـاختار در برابـر حریـق در نظـر گرفته شـود. به عنـوان مثال، بـرای انواع دیـوار )دیوارهـای جداکننـده داخلی، 
دیوارهـای جداکننـده بیـن دو واحـد آپارتمانـی، دیـوار راهروهـا، دیـوار سـولل‌های تـر و ...( سـاختارهای مختلفی وجود دارد کـه با توجه به شـرایط و نـوع کاربری، باید 

سـاختار مناسـب انتخـاب و به‌کار گرفته شـود.

اجرای دوره‌های آموزشی1: با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجرای کیفی سیستم‌های ساخت و ساز خشک، این شرکت اقدام به تاسیس مراکز آموزشی مجزه و استقرار کارشناس در شهرهای مختلف 
کشور نموده، تا مطالب فنی و روش‌های صحیح نصب در قالب دوره‌های آموزشی کوتاه مدت به گروه‌های نظارتی و اجرایی ارایه گـردد. در حال حاضر، دوره‌های آموزشـی که توسط آکادمی این شرکت ارایه می‌شود به 

شرح زیر می‌باشد:

تعـداد روزنــام دوره تعـداد روزنــام دوره
5سیستم‌های ویژه مهندسین1آشنایی با محصلاوت ساخت و ساز خشک

1درزگیری و آماده سازی سوطح4نصب دیوارهای جداکننده

1ویژه نقاشان4نصب سقف‌های کاذب
1ویژه تاسیسات3نصب دیوارهای پوششی

1دوره‌های تخصصی3دکوراتیو
-دوره فراگیر5دوره تکمیلی

بازرسـی فنـی پروژه‌هـا: بـرای حصـول اطمینـان از صحـت و کیفیـت اجرای سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک، بازرسـی فنـی پروژه‌هـا توسـط واحد بازرسـی و 
آمـوزش صـورت می‌پذیـرد. ایـن بازرسـی بـه صـورت ادواری و در مراحـل مختلف عملیـات اجرایی )زیرسـازی، پنل‌گـذاری، درزگیـری و نـاز‌ککاری( انجـام می‌پذیرد.

پاسـخگویی بـه اسـتعلام‌های فنـی: در صـورت وجـود هرگونه ابهـام فنی در هر یـک از مراحـل طراحی، اجـرا، بهره‌برداری و تعمیرات سیسـتم‌های سـاخت و سـاز 
خشـک، دایـره پشـتیبانی فنـی آمادگـی ارائـه راهنمایی‌هـا، جزئیات فنـی، راه حل‌ها و رفـع ابهام‌های فنـی را دارد.

نکات مهم:
1 - انتخـاب سـاختار مناسـب جـزء مراحـل بسـیار مهـم پیـش از اسـتفاده از سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک بوده و بـه ویژه بـرای تهیه اسـناد منــاقصات و برای 
تعییـن مبنـای قیمت‌گـذاری لازم خواهـد بـود. لـذا بـه کارفرمایـان محتـرم توصیه می‌شـود که پیش از هر اقدامی، با دایــره مهندسـی فــروش شـرکت تمـاس حاصل 

فرمـوده تـا راهنمایی‌هـای لازم را در ایـن ارتبـاط دریافـت نمایند.
2 - بـه کارفرمایـان محتـرم توصیـه می‌شـود کـه پیـش از آغاز عملیات اجرایی، دسـتگاه نظـارت خود را جهت گذراندن دوره آموزشـی ویـژه کارفرمایان، به این شـرکت 
معرفـی نمـوده؛ همچنیـن وضعیـت صلاحیـت حرفه‌ای مجریان سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک را )قبـل و حین عملیـات اجرایی( از طریـق کنتـرل گواهینامه‌های 

آموزشـی بررسـی نماينـد. گواهینامه‌های معتبر دارای شـماره ثبت مخصوص در شـرکت می‌باشـند.
3 - وعامـل نصـب سیسـتم‌های سـاخت و سـاز خشـک، از طریـق بازدیدهـای ادواری مورد ممیـزی و ارزیابی فنی قـرار می‌گیرند. بـه کارفرمایان محترم توصیه می‌شـود 

کـه پیـش از آغـاز عملیات اجرایـی، رتبه فنی عاملین را از دایره مهندسـی فروش شـرکت اسـتعلام فرمایند.
4 - کارفرمایـان محتـرم؛ بـرای قرارگیـری پروژه‌هـای خـود در برنامـه بازرسـی فنـی، لازم اسـت مراتـب را پیـش از آغـاز عملیـات اجرایی، به صـورت مکتـوب و با ذکر 

مشـخصات کامـل پروژه بـه دایره بازرسـی و آمـوزش االعم فرمایید.
5 - ایـن شـرکت طیـف وسـیعی از مراجـع و مسـتندات فنـی مربـوط بـه مشـخصات عمکلردی، روش‌هـای نصب و اجـرا، بهره‌بـرداری و تعمیرات سیسـتم‌های سـاخت 
و سـاز خشـک را در اختیـار دارد. لـذا در صـورت تمایـل، دسـت‌اندر‌کاران محتـرم صنعـت سـاختمان می‌تواننـد بـا دایـره مهندسـی فـروش تمـاس حاصـل فرمـوده تـا 

راهنمایی‌هـای لازم را در ایـن ارتبـاط دریافـت نماینـد.

1 - براي كسب اطلاعات بيشتر با واحد بازرسي و آموزش تماس حاصل نماييد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

خدمات فنی و مهندسی
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اطلاعات مندرج در اني دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزماشي ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تيهه شده است. خط مشي ما همواره تلاش در جهت تحقيق و توسعه و رشد يكفي محصلاوت بوده و در اني 

راستا، اني شركت اني حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطلاعات فني محصلاوت خود اقدام نمايد. اني دفترچه، معتبرترني دفترچه فني در زمينه خود بوده و بر اني اساس، استناد يا استفاده از نسخه هاي پشي از آن 

امكان پذير نم‌يباشد. شايان ذكر است كه آخرني نسخه دفترچه‌هاي فني همواره در وب سايت اني شركت قرار داشته و نزي از طريق تماس با واحد پشتيباني فني قابل استعلام است. اطلاعات اني دفترچه غير قابل تغيير مي باشد، بدني 

معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقيقو جهت اصلاح، تغيير موردي يا تغيير يلك مندرجات آن مردود بوده، مگر آنكه تاييديه كتبي آن قبلا از سوي واحد پشتيباني فني اخذ شده باشد. تمامي محصلاوت 

جهت كاربرد و هديف مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اني محصلاوت و همچنني اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اني شركت نخواهد ساخت.


